
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТПР-1273
(TУ 25-02.792058-77)

Предназначен для измерения температуры насадки воздухонагревателя на границе
раздела динас-каолин контактным способом.

Диапазон измеряемых температур, °С от 600 до 1300

Литерное обозначение номинальной статической
 характеристики преобразования (НСХ) ПР(В)

Показатель теплової инерции, не более, с 50

Материал защитной арматуры сплав ХН45Ю

Материал головки сталь 12Х18Н10Т

Исполнение головки водозащишенное

Защитная арматура герметична и рассчитана
 на робочее давление, не более, МПа (кгс/см2) 1 (10)

Габаритные розмеры показаны на рисунках

Конструктивные исполнения термопреобразователя  указаны в таблице

  Рис. 1

1

Рис. 2
1 - штуцер передвижной;
остальное - см. рис.1

Обозначение Рис. L, мм Масса, кг, 
не более 

5Ц2.821.716 

1 

800 1,2 
-01 1000 1,3 
-02 1250 1,6 
-03 2000 2,5 
-04 2500 3,2 
-05 3150 4,0 
-06 4000 5,0 
-07 

2 

800 1,9 
-08 1000 2,2 
-09 1250 2,5 
-10 2000 3,4 
-11 2500 4,1 
-12 3150 4,9 
-13 4000 5,9 

 


